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Lektion 4
Symmetrie und Formschrige

Messen

Einfiihrung:
Messen
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Die Option Messen kann fiir zahlreiche Messaufgaben verwendet
werden, beispielsweise zum Messen eines einzelnen Elements oder
zwischen zwei Elementen. Zu den Elementen gehéren Fléchen,
Kanten, Eckpunkte und Punkte. Die Messung wird in den
Standardeinheiten des Teils angezeigt, aber Sie konnen dies im
Dialogfeld Messen dndern.
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Die beiden ausgewahiten Elemente sind parallel.
Normalabstand: 6671in
Abstand: 6.671in

Delta X: 6.500in

Deita ¥: 1.500in

Deita Z: 0.000in
Gesamtlange: 7in

Datei: rib2.SLDPRT An: rib2.SLDPRT
Datei: rib2.SLDPRT Konfiguration: Default

Mit dem Befehl Messen konnen Sie Abstinde, Langen, Oberflidchen,
Winkel, Kreise und XYZ-Positionen von ausgewéhlten Eckpunkten
berechnen. Fiir Kreise und Kreisbogen sind die
MittelpunktbemaBungen und die minimalen sowie die maximalen
BemaBungen verfligbar, wie unten angegeben. Sie konnen im
Dialogfeld Messen oder in den Beschreibungen auf dem Bildschirm
zwischen diesen Bemalungen wechseln.
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